
COSTRUZIONI  SENZA  CEMENTO 

www.krinneritalia.com



MICROPALI  A VITE PER  FONDAZIONI
ecologico – rimovibile – senza cemento

www.krinneritalia.com
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Zincati a caldo, spirale interamente saldata su puntale conico in Hardox

1

2
3

4

Innesto telescopico tubolare: regola la verticalità e l’altezza. Avrai sempre la 
garanzia di verticalità. Possono essere inseriti diversi diametri avendo sempre
la possibilità di una perfetta regolazione.

1

Struttura conica: serve a guidare il tubo inserito in posizione .
Il fissaggio potrà avvenire mediante l’impiego di inerti granulari od altri sistemi 
brevettati. Chiedi informazioni al ns. ufficio tecnico.  www.krinneritalia.com

2

Velocità di installazione: tempi rapidi di installazione senza asportazione di
terreno e fissaggio senza uso di cemento.

3

Inserimento nel terreno: il puntale conico mantiene il terreno indisturbato ai 

lati del palo di fondazione e l’incremento di diametro lo compatta lateralmente.
4

  Installazione  in  qualsiasi  tipo  di  terreno – testati  staticamente



LINEA PRODOTTI DA COSTRUZIONE
ecologico – rimovibile – senza cemento
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               PRODOTTO INDUSTRIALE CON FILIERA DI PRODUZIONE CERTIFICATA
                 INCREMENTO DEL COMPATTAMENTO E DELL’ATTRITO LATERALE  
                    DATI DI COMPORTAMENTO SU CENTINAIA DI PROVE ESEGUITE

                    CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VERTICALITA’ GARANTITO
                DOPPIA CONICITA’  -  ZINCATURA A CALDO 100 µ

           NON MODIFICABILI ARTIGIANALMENTE
                    NESSUNA ASPORTAZIONE DI TERRENO

I prodotti krinner hanno stampiglio alfanumerico identificativo della filiera di origine industriale
impresso indelebile su ogni prodotto (NTC 2018) e sono certificati TÛV Nord System.

    COME RICONOSCERE I PRODOTTI KRINNER



a Esterno-Ø (mm) 140 140 89 89 89

b Interno-Ø (mm) 133 133 82 82 82

c Lunghezza (mm) 1640 1310 1000 800 550

d Bulloni di fissaggio 3xM12 3xM12 3xM8 3xM8 3xM8
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a Esterno-Ø (mm) 140 140 76 76 76 76

b Interno-Ø (mm) 133 133 69 71 71 71

c Lunghezza (mm) 1592 1262 1575 1275 1045 815
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    Interventi 
di ampliamento.

Consolidamento 
fabbricati .

                 Plinto in acciaio su ferrovia
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APPLICAZIONI IN AMBITO STRUTTURE SPORTIVE



Plinto in acciaio krinner 
adatto per pali di 
illuminazione a sicurezza 
passiva.

ZipPole – Safety Product

Certificazione 
100 HE-C-S-NS-MD-1



a Esterno-Ø (mm) 114 114 89 89 89 76 76 76 76 76 76

b Interno-Ø (mm) 107 107 82 82 82 69 69 69 71 71 71

c Lunghezza (mm) 2075 1575 2080 1580 1280 2078 1578 1278 1275 1045 815

d Bulloni di fissaggio M24 M24 M24 M24 M24 M16 M16 M16 M12 M12 M12
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L’indagine  sulle   caratteristiche    del 
terreno è un aspetto fondamentale
per una corretta progettazione.

Solaio sospeso su micropali a vite krinner



a Esterno-Ø (mm) 66 66 66 66 66 66

b Lunghezza (mm) 865 730 865 730 730 550
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Tecnologia a cemento zero
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a Esterno-Ø (mm) 76 76 76 76 76 76 76

b Interno-Ø (mm) 69 69 69 69 69 69 69

c Lunghezza (mm) 300 2000 1500 1500 1500 1500 860

d Bulloni di fissaggio M16 - - - - - -
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SERIE V
impieghi strutturali 
oltre 10.000 kg

FORMAZIONE TECNICA PER PROGETTISTI ED INSTALLATORI



PER I TUOI PROGETTI SENZA CEMENTO
ecologico – rimovibile –  riutilizzabile
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Krinneritalia – Politecnico di Milano



CONTROLLO  ELETTRONICO  DELLA COPPIA DI  TORSIONE

SERIE V MODULARE per carichi assiali oltre 10.000 kg

- spessori variabili dei micropali a vite krinner  3,5 – 5 – 6,5 – 8 – 10 mm

-  predimensionamento preliminare gratuito
-  indagini per la corretta caratterizzazione del suolo
-  posa in opera certificata da tecnici abilitati  krinner
-  verifica statica secondo raccomandazioni AGI 1984
-  stampiglio alfanumerico identificativo della filiera
-   geolocalizzazione del palo a vite
-   zincatura a caldo 100 µ
-   decadimento testato con prova di insuflazione salina

12
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a Esterno-Ø (mm) 89 89 89 89 89 89 89

b Interno-Ø (mm) 79 79 79 79 79 79 79

c Lunghezza (mm) 300 2000 1500 1500 1500 1500 860

d Bulloni di fissaggio M24 - - - - - -
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Solaio in accaio 
su micropali krinner



a Esterno-Ø (mm) 114 114 114 114 114

b Interno-Ø (mm) 104 104 104 104 104

c Lunghezza (mm) 300 2000 1500 1500 860

d Bulloni di fissaggio M24 – – – –
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Stress test ad incremento di carico controllato. 
Secondo raccomandazioni AGI 1984.                      

SERIE V114
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a Esterno-Ø (mm) 140 140 140 140 140

b Interno-Ø (mm) 127 127 127 127 127

c Lunghezza (mm) 300 2000 1500 1500 860

d Dimensione bulloneria M24 – – – –
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SERIE V 140-170
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SENZA CEMENTO   -    COSTRUZIONI
SOGGETTE A VINCOLI PAESAGISTICI



FOTOVOLTAICO ED ENERGIE ALTERNATIVE

L’esperienza krinner 
nella costruzione  di 
strutture per energie 
rinnovabili si inserisce 
nei contesti naturali 
mitigando l’impatto 
ambientale attraverso 
l’impiego di materie 
prime poco impattanti.



Le viti krinner sono una soluzione economica e 
sostenibile per l'installazione di sistemi solari 
sopraelevati. Da molti anni offriamo un sistema 
completo di pianificazione del progetto,  produzione 
di fondazioni a vite e pannelli solari, nonché il loro 
assemblaggio. Come si legge di seguito krinner era 
coinvolta nella costruzione del più grande parco 
solare del mondo.

(www.rinnovabili.it) – Passaggio di testimone per il titolo di più grande parco solare d’Europa. E’ stata 
collegata alla rete elettrica proprio in questi giorni la mega centrale fotovoltaica francese Constantine 
a Cestas, che con i suoi 300 MW di potenza scippa il primato all’impianto tedesco di Senftenberg (168 
MW di capacità totale). Seppur in ritardo rispetto ad altri stati membri, la Francia ha negli anni passati 
adottato un piano di supporto allo sviluppo del fotovoltaico con un target ambizioso: il 
raggiungimento della quota di 6,7 GW solari entro la fine del 2017. E la nuova solar farm nei pressi di 
Bordeaux dà sicuramente una mano in tal senso: realizzata in una decina di mesi dalla società 
nazionale Neoen con un investimento di 360 milioni di euro, la solar farm occupa un sito di ben 250 
ettari.A piena potenza in grado di produrre abbastanza energia da soddisfare le esigenze elettriche di 
250.000 persone, l’equivalente della vicina città di Bordeaux. 

GRANDI IMPIANTI DI 
ENERGIE ALTERNATIVE….

…E PICCOLI IMPIANTI REALIZZATI SENZA CEMENTO
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      COSTRUZIONI  SENZA  CEMENTO
            delocalizzabile –  zincatura 100 µ – nessun effetto su invarianza idraulica o falda

CONSOLIDAMENTO  DI  
STRUTTURE  SOGGETTE A 
CEDIMENTI DIFFERENZIALI
SENZA  USO  DI  CEMENTO
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LA NOSTRA FILOSOFIA:   “FARE SENZA CEMENTO”
Il nostro obbiettivo e dare un aiuto all’ambiente.  Durante le nostre installazioni, non 
utilizziamo acqua, non produciamo rifiuti e abbattiamo le soglie di emissioni del 80%. 

L’impiego dei micropali a vite 
krinner è un gesto concreto per 
migliorare il nostro ambiente 
risparmiando emissioni di CO2.

Cambiare per migliorare è 
guardare avanti, perché è li che 
siamo diretti.

Recenti costruzioni eseguite su micropali a vite krinner.



              NOVITA’  2021

ATTREZZATURE  ADATTE  ALL’INSTALLAZIONE
rapida messa in opera – rimovibili – immediatamente utilizzabili

Chiave per la posa manuale 
piccole viti fai da te e recinzioni
Accoppiatori  per diversi  tipi
di  viti  krinner

Avvitatore manuale KR H Z1

220 volts
Coppia  max 4500 Nm 
Accoppiatori  per diversi  tipi 
di  pali  krinner 

Avvitatore KRE 20

Adattabile ad escavatori  di
peso  superiore  a  50qli.  
Coppia max  8000 Nm 
Impianto idraulico con  scarico
Controllo automatico verticalità

Testa idraulica KRB 60

18



Coppia max 15.000 Nm

Sistema rapido di aggancio

Anche  su  forti  pendenze

Slitta idraulica KRL

19

Adattabile ad escavatori di 
peso superiore 80qli
Coppia max 20000 Nm 
Ganasce idrauliche
Controllo verticalità automatica

Testa idraulica KRB 250

Coppia max 8000 Nm
Geolocalizzazione satellitare 
kit di torsione rinnovato
Piccole dimensioni per ottima
manovrabilità

Installatore semovente KRD 30
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3.EPD for KRINNER 
ground screws 

KRINNER Schraubfundamente GmbH | Passauer Str. 55 | D-94342 Straßkirchen 

T +49 9424 94 01 80 | E-Mail: service@krinner.com | www.krinner.io

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 05 I 2023

KRINNER is going greener  

With the EPD (Environmental Product Declaration), we create an important basis for 
the sustainability assessment of KRINNER foundation systems. An EPD describes 
building materials or building components in regard to their environmental impact on 
the basis of eco-balances as well as their functional and technical properties. This 
quantitative, objective and verified information relates to the entire life cycle of the 
ground screw.

Type III environmental label

Unique to the KRINNER ground screws

Standardized life cycle analysis (based on ISO 14025 and EN 15804) 

Analysis of product-related emissions & environmental impact

Basis for internationally recognized certificates such as DGNB; BREEAM; LEED  

Valid for 5 years

Whether it's architects, planners, engineers, builders or auditors - any 
interested party can use the officially available EPD to get an overview of the life 
cycle assessment values as well as product-related environmental impacts of the 
KRINNER ground screw.
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